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廃止シリンダー一覧

お願い
◇廃止後の修理等は代替製品にて対応ください。
◇補修対応期間は次の通りです。注	 1）標準製品：廃止後10年間（電気錠システム製品（電装部品を使用している製品）は廃止後7年間）
	 	 2）シリンダー・キー（鍵）に関しましては、上記の廃止シリンダー一覧をご参照ください。

（※1）	既存のキープランに合わせて新規子鍵No.でシリンダーを製作できる期限。
（※2）	既存の子鍵No.と同一No.でシリンダーを製作できる期限。

鍵穴形状鍵穴形状

（注）上記が原則ですが、製品によって補修対応期間が異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

ディスクシリンダー ECシリンダー
76ECシリンダー 83ECシリンダー E6シリンダー

シリンダー形状

※鍵穴形状は全て同じです。

キー形状
※鍵のくぼみが1箇所 ※鍵のくぼみが4箇所 ※鍵のくぼみが6箇所

識別方法
・鍵穴が縦向きで平仮名の	
『く』の字に見える。
・キーの両面に刻みがある。

・鍵穴が横向き。
・キーの表面に1〜6箇所のくぼみがある。
・キーの両側に刻みがなく、まっすぐ。
・キーの両側に磁石が埋め込まれている。

新規物件製作対応 終　了 終　了 終　了 終　了

既存物件合わせ
製作対応※1 終　了 終　了 終　了 終　了

同一キーNo.合わせ
追加注文対応※2 終　了 終　了 終　了 終　了

合鍵・MK複製注文対応 2030年9月30日迄 2038年3月31日迄 2036年3月31日迄 2039年3月31日迄

UXシリンダー PXシリンダー URシリンダー
鍵穴形状：A型 鍵穴形状：D型

シリンダー形状

キー形状

識別方法

・	鍵穴が横向きでアルファベッ
トの『W』の字に見える。
・	キーヘッドの形状が、片方
が丸みを帯びた左右非対
称の形をしている。

・	鍵穴が縦向きで複雑な形。
・	キーの刻みが片側にしか	
ない。

・	鍵穴が横向き。
・	キーの両側に刻みがあり、ほぼ左右対称の形をしている。
・	リバーシブルタイプで裏表がなく、どちらの方向からでも
差し込める。

新規物件製作対応 終　了 終　了 終　了
マスターキー付物件の場合

終　了
マスターキーなし物件の場合

受注可能

既存物件合わせ
製作対応※1 終　了 終　了 終　了

マスターキー付物件の場合
終　了

マスターキーなし物件の場合
受注可能

同一キーNo.合わせ
追加注文対応※2 終　了 終　了 受注可能 受注可能

合鍵・MK複製注文対応 2027年4月30日迄 2037年9月30日迄 受注可能 受注可能
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